OSAIENE OCELOVE STOLARY . STEEL POLES . STAHLMASTE

-Dvakrat osazené stoidry
~Iweifach abgesetzte Masten
~Double stepped poles

DOS

Delka (L) E D1 D2 D3 Tah |Plocha| Hmot.
mm mm mm mm mm | (kN) m2 kg

Typ

DOS 30 3600 600 133 89 60 2,19 1,0 30

DOS 35 4100 600 133 89 60 1,42 1,2 32
DOS 40 4600 600 133 89 60 0,99 1,3 34
DOS 45 5100 600 133 89 60 0,77 14 38
DOS 50 5600 600 133 89 60 0,63 1,5 41
& DOS 55 6100 600 133 89 60 0,54 1,6 44
DOS 60 6 800 800 133 89 60 0,44 1,7 47
DOS 65 7 300 800 133 89 60 0,52 1,8 52
DOS 70 7 800 800 133 89 60 0,46 2,1 54
DOS 75 8 300 800 133 89 60 049 | 24 59
DOS 80 9000 |[1000 | 133 89 60 0,62 | 2,7 68
DOS 90 10000 | 1000 | 133 89 60 0,50 [ 2,8 72
DOS 100 11000 | 1000 | 133 89 60 0,52 | 3.2 90

D2

TYPY VYLOZNIKU: VK str. 33
VS str. 35
AFT str. 37
'N VK

1-4 ramenné.
VysSka stoZaru a poCet ramen vyloZniku stanovuje svételny vypocet a

= projektova dokumentace.
POPIS:
— D1 - stozar dvakrat osazeny (2x zalis, svafeno z 3 trubek)
- aplikace svitidla pfimo na stozar
- pouZiti vylozniku je omezeno na vySe uvedené typy
- max. délka vylozniku 750mm
dvifka 100x400 — POUZITI:
Stozary s oznacenim DOS jsou vhodné pro osvétleni parku, pésich zén,
pripadné cest a silnic s nizsi frekvenci provozu (tzn. kategorie Il az Ill).
o DOPLNKOVA ANTIKOROZNI OCHRANA NA VETKNUTI:
S ot - ocelova manzeta
uzeméni M10 - - specialni nat&r stanoveny predpisem RSD
v 0se dvifek I, - termoplasticka manzeta
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